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RFID-Schmuck-Tag ist ideal fiir die Bestands- und Lagerverwaltung von kleinem Schmuck wie Halsketten,

Armbander, Ringe, Ohrringe, Sonnenbrillen, kleine Zubehoer usw. Die an wertvollem Schmuck befestigt werden,
um Diebstahl, Verlust und Falschung von Artikeln zu verhindern.
Mit RFID-Schmuck-Verwaltung-Gerate, die auf der Theke installiert sind, um eine schnelle Bestandszahlung und

Echtzeitverwaltung zu realisieren, kann die Effizienz erheblich verbessert werden.

Spezifikation
Protokoll EPC Class 1 Gen2, ISO 18000-6C
Frequenz: 860~960MHz
Groesse: 104*27.5mm
Material: PP, PET oder angepasst
Lesebereich 0~2M
Daten: Variable Datenverarbeitung
Betriebstemperatur: -5~60°C
Lagertemperatur: -20~30°C
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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen werden als vertrauliches Material betrachtet, das Eigentum von HUAYUAN ist, und diese Informationen diirfen ohne die vorherige
Zustimmung von HUAYUAN weder offengelegt, vervielféltigt oder fiir irgendeinen Zweck kopiert noch fir Dritte zugénglich gemacht werden.
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