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HLP-4015L/HLP-4015S 

Transparent Washable RFID Tag 
 

Eigenschaft: 

➢ 50 mal waschen bei alle Industrieumgebung 

➢ Günstige Preis zur Nachverfolgung der Wäsche 

➢ für hochwertiger kleidung 

➢ waschen bei zuhause, chemisch gereinigt, gebügelt 

➢ einfach zu nähen, praktisch unsichtbar. 

 

Spezifikation: 

Protocol ISO 18000-6C / EPC Global Class1 Gen2 

Arbeitsfrequenz 860~960MHz 

IC 
IMPINJ MONZA R6 / R6-P 

NXP UCODE 7/ 8 / 9 

EPC/TID/speicher 

MR6: 96bits/0bits 

MR6-P: 128bits/32bits 

U7: 128bits/0bits 

U8: 96~128bits/0~32bits 

U9: 96bits/0bits 

IC Lebensdauer 
100.000 Stück Programmierzyklen 

50 Jahre Datenspeicher 

Garantie 50 mal waschen bei alle Industireumgebung 

ESD-Spannungsfestigkeit max. 2000V, Körpermodus (HBM) 

Item 
HLP-4015L (Klassik) 

HLP-4015S (Verbesserte Version mit Chipschutz) 

Groesse 43x15x0.55mm（Extra Größe ist verfügbar） 

Antennen 40x15mm 

Material Transparenter Kunststoff + Alu Ätzantenne 

Farbe Transparent 

Gewicht Ca. 0,5 g pro Stück 

Polarization Liner 

Installation Nähen, Beutel 

Lesebereich Ab 2.5 m (Abhängig vom Gerät 33dBm) 

Temperatur -25°C ~+90°C 
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